
www.elco-burners.com

GAMMA PRODOTTI 2018 



ELCO è costantemente alla ricerca di nuove e migliori tencologie da implementare per migliorare l’efficienza dei 
propri prodotti. I nostri laboratori sono fortemente impegnati nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative 
che permettono di:
•	ottimizzare il funzionamento degli impianti abbassando i consumi di energia;
•	semplificare il lavoro del personale di service migliorando l’interfaccia utente-macchina e la manutenzione;
•	preservare l’ambiente riducendo sia le emissioni inquinanti che quelle acustiche.

Fin dalla sua fondazione nel 1928, ELCO è sempre stato uno specialista nella progettazione e produzione di bru-
ciatori. Unendo una grande capacità innovativa ad una forte volontà nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, 
ELCO ha ideato bruciatori performanti e affidabili, e i servizi complementari, per tutti questi anni, diventando oggi 
un leader nel campo della combustione. 

La nostra missione

La nostra gamma di prodotti

La nostra anima innovativa

Dal 1928 progettiamo, costruiamo e distribuiamo 
bruciatori ad alto contenuto tecnologico per  
applicazioni civili, commerciali ed industriali,  
un'ampia gamma di soluzioni, servizi e tecnologie  
sviluppate in 90 anni di presenza sul campo.

Tutta la nostra esperienza in una gamma completa  
di bruciatori da 11 kW a 80 MW:

Resana, ItaliaPirna, Germania

VECTRON
11 - 2300 kW
Gas, gasolio e
bicombustibile

PROTRON
17 - 550 kW

Gas ae gasolio

NEXTRON
250 - 11200 kW
Gas, gasolio e
bicombustibile

EK EVO
250 - 13000 kW
Gas, gasolio e
bicombustibile

N
1300 - 22000 kW

Gas, gasolio e
bicombustibile



La nostra consulenza

Tutto lo staff di ELCO è composto da tecnici ed inge-
gneri di lunga esperienza.
ELCO supporta i propri clienti individuando la migliore 
soluzione, progettando e gestendo la commessa fino 
all’accensione del bruciatore seguendo poi il funzio-
namento dell’impianto durante tutto il ciclo di vita del 
prodotto fornito. ELCO dispone di un servizio tecnico 
che definisce gli standard nel nostro mercato, servizio 
che permette ai propri clienti di contare sempre e nel 
tempo su prodotti affidabili e sicuri.

EK-DUO
600 - 16000 kW
Gas, gasolio e
bicombustibile

RPD
500 - 80000 kW

Gas, gasolio, olio combustibile 
e bicombustibile

D-TRON
230 - 34000 kW

Gas, gasolio, olio combustibile 
e bicombustibile

HO/GHO-TRON
68 - 17000 kW

Olio combustibile e 
bicombustibile

La nostra rete internazionale

Nel mondo
2 Uffici rappresentativi in Russia e Cina
Distribuzione in più di 70 paesi

In Europa
3 siti produttivi  
6 filiali commerciali
Forte presenza commerciale attraverso 
un’ampia rete di distributori e tecnici

Con 90 anni di esperienza nel campo dei bruciatori ELCO ha costruito una rete di partner tra i più affidabili nel 
mondo.
ELCO, combinando una vocazione globale e un approccio multiculturale delle proprie risorse e dei propri par-
tner, mette da disposizione dei propri clienti un team di tecnici e ingegneri esperti e qualificati, in oltre 70 paesi 
nel mondo.

ELCO sta sviluppando una rete mondiale  
di preziosi partner composta da ingegneri locali 
ben preparati, in grado di svolgere le operazioni 
di messa in servizio e manutenzione
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BRUCIATORI MONOBLOCCO DA 11 A 2300 kW
GAS, GASOLIO E BICOMBUSTIBILE

VECTRONVECTRON

Manutenzione: facile e rapida
Al fine di garantire vantaggi economici e prestazioni migliori su 
tutti i modelli VECTRON, ELCO ha implementato alcune funzio-
nalità che semplificano la messa in servizio e consentono una 
manutenzione della macchina più veloce ed efficiente.
I componenti di combustione possono essere rapidamente 
rimossi, facilmente puliti e, anche dopo essere stati smontati, 
conservano le regolazioni in modo da tornare nella loro posizione 
e riprendere velocemente la loro funzione.

Comunicazione: un sistema intuitivo e interattivo
La gamma VECTRON è stata la prima in cui ELCO ha deciso 
di integrare l’innovativo Sistema MDE2 ed il linguaggio 
universale ELCOGRAM, composto da pittogrammi e dati 
numerici.
Questo garantisce informazioni più facili da leggere e una 
costante comunicazione in tempo reale tra la macchina e 
l’operatore durante la messa in servizio, l’operatività quoti-
diana e le attività di manutenzione.

Una combinazione ottimale di esperienza  
e innovazione
Con la sua gamma di bruciatori di gas e gasolio,  
ELCO è in grado di offrire una serie completa di  
prodotti capitalizzando 90 anni di esperienza nello 
sviluppo di bruciatori in tutte le taglie.
Grazie ad una eccellente ingegnerizzazione di pro-
dotto tutti i bruciatori della serie VECTRON si carat-
terizzano per facilità di installazione, regolazione e 
manutenzione.

V1

V2

V3

V4

V5

V6
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Ambiente: una tecnologia pulita e silenziosa
In un’ottica di continuo sviluppo, ELCO è impegnata nella 
ricerca di nuove tecnologie per rispettare l’ambiente.  
I bruciatori VECTRON sono completamente riciclabili,  
imballaggio incluso, e adottano soluzioni che garantiscono  
la riduzione dei consumi elettrici.
Versioni a basse emissioni di NOx, in grado di soddisfare le  
più esigenti normative europee, sono inoltre disponibili:
•	bruciatori Low NOx classe 3 in gasolio (modelli Blue e Eco)  

(<120 mg/kWh) e in gas (<80 mg/kWh)
•	modelli Ultra Low NOx conformi alla Direttiva ErP (<120 mg/

kWh in gasolio e <56 mg/kWh in gas, con riferimento al GCV)
•	Versioni con Sistema FGR in grado di raggiungere valori di 

NOx inferiori a 30 mg/kwh

FOCUS SU
GAMMA VECTRON
Essendo storicamente presente in quei mercati in cui sono entrate in vigore le prime normative che regolavano 
il tema delle emissioni inquinanti, ELCO ha sviluppato una lunga esperienza nel campo delle tecnologie di 
combustione a bassi NOx, ed è costantemente focalizzata su un programma ambientale con l'obiettivo di offrire 
soluzioni efficienti ed affidabili ai propri clienti.

Modelli Ultra Low NOx "ErP Ready" 
Grazie ad una speciale tecnologia di combustione brevet-
tata, la nuova gamma VECTRON Ultra Low NOx è in grado di 
soddisfare, o superare, i requisiti tecnici più elevati e soddis-
fare gli Standard Europei sulle emissioni inquinanti, nonché 
quelli di molti altri paesi.

Concentrandosi sulla prossima direttiva ErP, ELCO è già in 
grado di offrire una gamma completa di bruciatori fino a 400 
kW. Questi modelli combinano prestazioni di combustione 
eccezionali con tutte le note caratteristiche tecniche che 
hanno reso i bruciatori VECTRON una delle gamme di mag-
gior successo di ELCO.

Sistema FGR per raggiungere emissioni NOx inferiori a 
30 mg/kWh 
La tecnologia di ricircolo esterno dei fumi infatti prevede l’invio alla 
testa di combustione del bruciatore di una miscela di aria com-
burente e fumi di combustione, con conseguente riduzione degli 
ossidi di azoto espulsi dal sistema e immessi nell'ambiente, abbas-
sando l'impatto sull'ecosistema dei processi di combustione.
ELCO offre la tecnologia FGR nella gamma VECTRON sui modelli 
delle piattaforme VG5 e VG6.
Grazie a questa tecnologia ELCO è in grado di raggiungere emis-
sioni inferiori ai 30 mg/kWh, risultato difficilmente ottenibile con i 
sistemi di combustione tradizionali.

NEW
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PROTRON
BRUCIATORI MONOBLOCCO DA 17 A 550 kW
GAS E GASOLIO

La scelta perfetta per l’industria di processo
La gamma PROTRON è stata appositamente progettata per 
le applicazioni dell’industria leggera: è resistente al calore, è 
dotata di layout compatto, di facile manutenzione ed ha un dis-
play grafico per una facile interfaccia con l’operatore.
I bruciatori PROTRON sono inoltre caratterizzati da una elevata 
versatilità, che rende questa gamma adatta all’utilizzo in diverse 
installazioni all’interno dell’industria di processo: forni, essicca-
toi, cabine di verniciatura, inceneritori, generatori di aria calda.

Affidabilità in ogni condizione
Una caratteristica necessaria per le applicazioni dell’industria di 
processo è l’affidabilità, che la gamma PROTRON assicura in qualsiasi 
condizione, anche a temperature elevate.
Tutti i modelli PROTRON sono stati progettati con parti metalliche nelle 
zone che possono essere soggette ad alte temperature, assicurando la 
continuità del funzionamento anche nelle condizioni più estreme.

Estrema versatilità per tutte le applicazioni 
La gamma è stata sviluppata per adattarsi a qualsiasi esigenza 
di installazione. I bruciatori PROTRON sono disponibili in due 
diverse strutture costruttive:
•	cubica: componenti completamente coperti con  

accessibilità e flessibilità ottimali;
•	a pistola: alte prestazioni di ventilazione e massima  

compattezza.
La massima flessibilità è garantita da una vasta scelta di  
configurazioni: avvio rapido, controllo di tenuta, pre- e  
post-ventilazione, ventilazione permanente.

Programmazione software per la massima flessibilità
Ogni bruciatore è configurato in fabbrica dai nostri tecnici se-
condo le esigenze del cliente attraverso una serie di parametri e 
opzioni, come l’avvio rapido, il controllo di tenuta, la pre-ventila-
zione e la post-ventilazione, la ventilazione permanente.
Per soddisfare le diverse esigenze applicative 8 combinazioni di 
programmazione software sono possibili.

P1

P2

P3

100 200 300 400 500 600 kW0



7

NEXTRON
BRUCIATORI MONOBLOCCO DA 250 A 11200 kW
GAS, GASOLIO E BICOMBUSTIBILE

Combustione unica ed efficiente
Sviluppata e migliorata dal Laboratorio R&D di ELCO,
la tecnologia Free Flame è un processo di combustione
unico nel suo genere, in grado di raggiungere i livelli di 
NOx richiesti dalle più severe normative per tutti i tipi di 
camere di combustione, siano essi a tre giri di fumo o a 
inversione di fiamma.

Comfort acustico elevato
La gamma di bruciatori NEXTRON® offre un alto livello di comfort 
acustico grazie al Sistema Low Noise. Il nuovo canale dell’aria, unico 
nel suo genere, è stato accuratamente progettato per raggiungere 
un livello acustico significativamente inferiore a 80 dB(A) fino a 10 
MW. Integrato, come configurazione standard su tutti i bruciatori 
NEXTRON®, è sicuramente il miglior sostituto della tradizionale e 
ingombrante cuffia fonica.

Design: armonioso e compatto
Il design originale della gamma NEXTRON® è il risultato di  
un’integrazione di successo tra il bruciatore e i brevetti ELCO. Noti 
per i colori chiari e la forma caratteristica, i bruciatori NEXTRON® 
saranno in grado di adattarsi perfettamente a ogni installazione e 
saranno apprezzati per lo spazio ridotto di cui necessitano durante 
le operazioni di manutenzione.

Quadro elettrico integrato e modulare
Tutti i bruciatori NEXTRON® sono equipaggiati con qua-
dro di comando integrato che contiene tutti i dispositivi di 
controllo del bruciatore, come ad esempio:
•	il	dispositivo	di	controllo	e	sicurezza	programmabile
•	il	circuito	di	potenza	del	motore	del	ventilatore
•	il	display	con	tastiera	di	comando
Altre opzioni, come il regolatore di potenza e il variatore
di frequenza, sono interamente integrabili.

N6.2400

N6.2900

N7.3600

N7.4500

N8.5800

N8.7100

N9.8700

N9.10400

2000 4000 6000 8000 10000 12000 kW0
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BRUCIATORI MONOBLOCCO DA 250 A 13000 kW
GAS, GASOLIO E BICOMBUSTIBILE

EK EVO

Un vantaggio totale in termini di flessibilità
Gli EK EVO® si distinguono per la loro totale flessibilità di installa-
zione. Sono progettati per poter essere installati in diversi modi: 
verso l’alto, verso il basso, capovolti o in due unità affiancate (nel 
caso di caldaie a doppia camera). Opzioni e configurazioni sono 
state previste al fine di soddisfare qualsiasi esigenza applicativa.

Funzionamento completamente elettronico
Tutti i modelli EK EVO® hanno funzionamento completamente elettronico e sono dotati dell’esclusiva interfaccia 
uomo-macchina di ELCO, che rende agevoli le operazioni di programmazione.

Soluzioni intelligenti per facile manutenzione
La manutenzione dei bruciatori EK EVO® si effettua facilmente 
grazie all’ampia apertura della parte superiore della calotta, 
che offre facile accesso agli organi di combustione, e grazie 
alla scelta del materiale: l’alluminio, leggero da maneggiare e 
allo stesso tempo resistente. Le operazioni di manutenzione 
sono possibili mantenendo la configurazione originale dei 
componenti di combustione.

Struttura robusta e professionale
L’architettura della gamma EK EVO® è il risultato di una sinergia di  
successo tra il design professionale unito alle principali tecnologie 
ELCO. La gamma EK EVO® introduce una nuova struttura in alluminio  
e conferma la scelta di ELCO di puntare su colori chiari e armonia delle 
forme. Gli addetti del settore apprezzeranno anche il cassetto aria 
orientabile di 180°, il quadro comandi compatto a bordo macchina  
e la semplicità di pulizia della vernice lucida.

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 kW0

EK EVO 6.2400

EK EVO 6.2900

EK EVO 7.3600

EK EVO 7.4500

EK EVO 7.5800

EK EVO 8.5800

EK EVO 8.7100

EK EVO 9.8700

EK EVO 9.10400

EK EVO 9.13000
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Nuova gamma gasolio

Versioni Ultra Low NOx con Sistema FGR

Estensione della gamma bicombustibile fino a 13 MW

La gamma EK EVO è ora disponibile in configurazione bicombus-
tibile gas/gasolio fino alla potenza di 13 MW, sia in Classe 2 che in 
Classe 3.
Tutti i modelli sono dotati dei sistemi che sono già stati implemen-
tati nella gamma EK EVO: 
•	 Sistema ISC, con quadro elettrico integrato e modulare; 
•	 Sistema MDE2 per una interazione facile ed efficace; 
•	 Sistema RTC per garantire operazioni di manutenzione rapide 

ed efficienti.

La già nota ed apprezzata gamma EK EVO viene ampliata  
con l'introduzione dei nuovi modelli in gasolio.
ELCO è ora in grado di fornire i bruciatori EK EVO  
in gas, in gasolio e in funzionamento bicombustibile,  
completando una delle sue gamme di bruciatori di maggior 
successo,garantendo la stessa affidabilità e prestazioni per 
tutte le diverse configurazioni di combustibile fino a 13 MW.

NEW

FOCUS SU
GAMMA EK EVO

La gamma EK EVO comprende bruciatori in grado di rispettare facilmente i limiti di 90 mg NOx/kWh in funziona-
mento a gas (secondo la norma EN676) e di 120 in funzionamento a gasolio (secondo la norma EN267).

Ridurre le emissioni inquinanti è comunque un obiet-
tivo importante anche per i governi al di fuori della 
Comunità Europea, e un numero crescente di paesi 
sta implementando normative per sostituire  
gli impianti inquinanti.
L'area geografica che è attualmente di maggiore  
interesse per i produttori di bruciatori è la Cina,  
in cui alcune regioni richiedono limiti di  
emissione di NOx inferiori a 30 mg/kWh. 
Le tecnologie e le apparecchiature di  
combustione attualmente disponibili non  
sono in grado di soddisfare tali limiti, se non  
utilizzando il metodo del ricircolo esterno dei  
fumi di combustione (FGR).

ELCO implementa la tecnologia FGR per ridurre le 
emissioni di NOx ed è così in grado di soddisfare 
anche le più severe normative con tutti i suoi modelli 
EK EVO in funzionamento a gas e bicombutibile.

NEW
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Tecnologia Ultra Low NOx, fino a 22 MW 
Grazie all'introduzione del nuovo modello N11 e alle innova-
tive soluzioni tecniche della gamma, ELCO è ora in grado di 
proporre elevate prestazioni e facilità d‘uso nella sua serie di 
bruciatori monoblocco fino a una potenza di 22 MW.
L'utilizzo del Sistema FGR permette inoltre di garantire emissi-
oni NOx inferiori a 30 mg/kWh su tutti i modelli della gamma.

N

BRUCIATORI MONOBLOCCO DA 1300 A 22000 kW
GAS, GASOLIO E BICOMBUSTIBILE

N

NEW

Alta potenza e facilità d‘uso
Laddove è necessaria una soluzione compatta, un bruciatore  
monoblocco offre numerosi vantaggi. Tuttavia, sopra una potenza 
di 10 MW, il bruciatore  convenzionale diventa troppo pesante: la 
maneggevolezza durante l‘installazione e la manutenzione vengono 
penalizzate e la tensione sulla porta della caldaia è troppo alta. 
La gamma N risolve questo problema grazie ad una innovativa  
struttura che riduce considerevolmente il peso della macchina:  
il telaio di supporto del bruciatore e la struttura che accoglie gli  
organi di combustione sono infatti fisicamente separati.

Struttura semplificata per migliorare l‘operatività
La separazione quasi integrale degli elementi strutturali della macchina dai componenti di combustione ha 
permesso lo sviluppo di una soluzione costruttiva che facilita in modo considerevole le fasi di manutenzione. 
La rimozione di una calotta posta sul lato superiore del bruciatore rende facile e veloce l‘accesso agli organi 
di combustione della testa; non è quindi più necessario far ruotare l‘intero corpo del bruciatore da un lato o 
dall‘altro, manovra spesso ostacolata da altri elementi del bruciatore o della caldaia.
Un vantaggio supplementare è offerto dalla possibilità di fissare a terra il telaio strutturale, alleggerendo in 
modo notevole la parte anteriore del generatore.

Design avanzato per ridurre il rumore
Speciale attenzione è stata dedicata alla progettazione 
del ventilatore.  
Il livello acustico del bruciatore risulta in questo modo 
conforme agli standard di settore, garantendo un am-
biente di lavoro più confortevole.
In questo caso le due caratteristiche principali che limi-
tano il rumore emesso dal ventilatore sono una pressi-
one statica elevata e costante e l‘utilizzo di una turbina 
a reazione. Il risultato è una combustione stabile e un 
livello di rumorosità ridotto nel canale dell‘aria.

4000 8000 12000 16000 20000 24000 kW0
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N11.22000



11

BRUCIATORI MONOBLOCCO DA 68 A 17000 kW
OLIO COMBUSTIBILE

BRUCIATORI MONOBLOCCO DA 410 A 17000 kW
BICOMBUSTIBILE (GAS/OLIO COMBUSTIBILE)

HO-TRON

GHO-TRON

ELCO propone un‘ampia gamma di bruciatori di olio  
combustibile progettati per applicazioni tradizionali e  
applicazioni di processo industriali.  
I modelli HO-TRON per olio combustibile fino a 50°E a 50°C  
sono disponibili nelle seguenti configurazioni: 
•	monostadio (HO-TRON 0-1);
•	bistadio (fino al modello HO-TRON 5);
•	bistadio progressivo meccanico (fino a 17 MW). 
Tutti i bruciatori forniscono facile accesso ai componenti di  
combustione al fine di semplificare le operazioni di manutenzione.
Configurazioni personalizzate possono essere offerte al fine di  
soddisfare esigenze di installazione particolari.

I bruciatori bicombustibili GHO-TRON sono adatti  
per lavorare con gas e olio combustibile fino a 50°E  
a 50°C.  
I modelli GHO-TRON sono disponibili in funziona-
mento bistadio (GHO-TRON 3) e bistadio progressivo 
con servomotore elettrico e doppia camma meccani-
ca per una perfetta miscelazione di aria e combustibi-
le (versioni fino a 17 MW). 
Versioni configurate e speciali sono disponibili su ri-
chiesta per determinati tipi di applicazioni e tipologie 
di combustibile.
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BRUCIATORI DUOBLOCCO DA 230 A 34000 kW
GAS, GASOLIO, OLIO COMBUSTIBILE E BICOMBUSTIBILE

D-TRON

BRUCIATORI DUOBLOCCO DA 600 A 16000 kW
GAS, GASOLIO E BICOMBUSTIBILE

EK-DUO

I modelli EK-DUO sono bruciatori ad alte prestazioni che offrono tecnologia 
duoblocco ben ingegnerizzata ad un prezzo accessibile. Questi bruciatori 
sono prevalentemente utilizzati per bruciare combustibili standard, vale a dire 
gasolio e gas naturale, e utilizzati nelle caldaie a tubi d’acqua e in quelle ad 
olio diatermico.
La ventilazione separata permette di superare ogni eventuale problema  
derivante dalla elevata resistenza in camera di combustione. 
La testa di combustione con tecnologia Diamond Head per i modelli a gas e  
Free Flame per quelli a gasolio o misti garantisce alte prestazioni e basse  
emissioni, rispondendo alle più stringenti normative in tema di emissioni NOx.
La miscela aria-combustibile viene regolata esclusivamente tramite controllo 
elettronico.

Tutti i modelli D-TRON sono caratterizzati dalla facilità delle operazioni di manutenzione. L’accesso alla testa di 
combustione e ai componenti interni è facilitato e può avvenire attraverso la copertura superiore rimovibile del 
corpo del bruciatore, senza necessità di rimuovere la macchina dalla caldaia.
La struttura semplice e pulita permette una rapida manutenzione dei componenti meccanici, mantenendo  
l’impianto sempre in buone condizioni.

Grazie alla loro estrema flessibilità e semplicità di utilizzo i bruciatori  
D-TRON sono adatti ad ogni tipo di installazione da 230 kW a 34 MW.
I bruciatori possono essere assemblati con il collegamento del canale 
dell’aria in diverse posizioni in modo da soddisfare una vasta gamma  
di specifiche in termini di prestazioni e ingombri. 
Un pannello di controllo con morsettiera è fornito come standard;  
versioni con pannello integrato sono disponibili su richiesta.
Modelli adatti per lavorare con aria preriscaldata fino a 200°C  
possono essere utilizzati per ottenere maggiori valori di efficienza.

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 kW0
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BRUCIATORI DUOBLOCCO DA 500 A 80000 kW
GAS, GASOLIO, OLIO COMBUSTIBILE E BICOMBUSTIBILE

RPD

Tutti i vantaggi della ventilazione separata
Grazie alle sue caratteristiche la gamma RPD è adatta ad ogni tipo di applicazione.
Tutti i modelli RPD sono dotati di deflettori aria regolabili, che possono essere 
utilizzati per agitare il flusso di aria di combustione.
La configurazione della fiamma può essere direttamente  
influenzata in relazione alla geometria della camera  
di combustione. L’ottimizzazione delle geometrie 
interne della testa comporta perdite di carico  
ridotte e minori potenze richieste per il motore  
ventilatore.

Il sistema di controllo del bruciatore può essere  
progettato su misura in base all’applicazione e,  
dove possibile, attuato per mezzo di un sistema  
di regolazione elettronico, al fine di ottenere una  
modulazione aria-combustibile ottimale.  
Per applicazioni più semplici la regolazione  
meccanica è comunque disponibile.
Per ottenere un maggiore risparmio energetico  
è inoltre possibile prevedere l’utilizzo di aria  
di combustione pre-riscaldata.

Modularità e flessibilità per soddisfare ogni 
tipo di richiesta 
Grazie al loro design modulare e flessibile e al fatto che 
si basano su una vasta gamma di soluzioni che si sono 
dimostrate efficaci nella pratica, i bruciatori RPD sono  
utilizzati ovunque, in particolare nei casi in cui siano 
richieste soluzioni tecniche complesse.
Alcuni esempi di campi d’impiego sono:
•	utilizzo con vari tipi di combustibili gassosi e liquidi, 

anche simultaneamente;
•	caldaie a tubi d’acqua utilizzate in grandi impianti di 

riscaldamento e in processi industriali con grande 
richiesta termica;

•	processi di raffinazione e applicazioni dell’industria 
chimica;

•	 impianti di incenerimento dei rifiuti.

RPD 20

RPD 30

RPD 40

RPD 50

RPD 60

RPD 70

RPD 80

RPD 90

RPD 100

RPD 130

RPD 160
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Controllo elettronico: alta sicurezza e basso costo
SISTEMA GEM

Il sistema GEM (Gestione Elettronica della Miscela) a camma elettronica rappresenta un’evoluzione del sistema di 
modulazione tradizionale di tipo meccanico, in cui il comando degli organi di regolazione avviene tramite aste, 
leve di rinvio e snodi, introducendo quindi giochi meccanici ed isteresi che compromettono la regolazione della 
qualità della combustione e comportano perdite di efficienza energetica.
Con il sistema GEM di tipo elettronico, i servomotori di ciascuno degli organi di regolazione modulante della 
portata dell’aria, del gas e del combustibile liquido seguono gli ordini di un microprocessore nel quale sono 
state registrate le curve di evoluzione definite per ciascuno di tali elementi, programmabili in modo digitale, su 
tutti i punti di lavoro. La programmazione digitale avviene in un linguaggio chiaro, attraverso l’impiego sia di un 
modulo specifico, sia di un computer, seguendo semplici istruzioni.
Il vantaggio supplementare offerto dal sistema GEM risiede nella conoscenza precisa di tutti i comandi e di 
tutti gli stati del sistema globale (compresa memoria e diagnostica degli errori, intensità del segnale di fiamma, 
numero di accensioni e durata di funzionamento,…) accessibili mediante lettura diretta o teletrasmissione alla 
gestione centralizzata.

Elcogram, un linguaggio universale
Essendo un’azienda che distribuisce i propri prodotti in tutto il mondo, ELCO ha concepito un nuovo linguaggio 
composto da pittogrammi e dati numerici. Questi pittogrammi, universalmente conosciuti, riprendono la maggior 
parte dei simboli utilizzati negli schemi elettrici. Ciò assicura una totale rapidità di lettura e una piena compren-
sione.

8.50µA
230 V
230 °
0230 G

00:02:50

22,0°

22,0°

45,2°

00:01:43s6µA

Comunicazione permanente di informazioni facili da utilizzare
SISTEMA MDE2

Equipaggiati con il Sistema MDE2, il linguaggio universale Elcogram e una tastiera a 5 tasti di facile utilizzo, i bru-
ciatori ELCO sono capaci di regolarsi autonomamente e comunicare in modo costante con l’operatore, fornendo:
•	 informazioni in tempo reale durante la messa in funzione e le operazioni di funzionamento e manutenzione;
•	dati statistici sul funzionamento raccolti durante la stagione di riscaldamento.

Al fine di migliorare costantemente i propri prodotti, ELCO è impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche 
innovative che permettono di ottimizzare il funzionamento degli impianti, in modo da facilitare il lavoro del pro-
fessionista e, naturalmente, preservare l’ambiente.
Con l’obiettivo di fornire risposte rapide alle esigenze del suo mercato, la gamma di bruciatori ELCO è intera-
mente concepita attorno ad una combinazione di Sistemi.

TECNOLOGIE E SISTEMI

"ELCOGRAM": linguaggio universale 
basato su simboli e dati numerici

Il display mostra tutte le informazioni 
di funzionamento 

Menu guidato e tastiera per 
messa in servizio del bruciatore 

e gestione funzionamento
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SISTEMA AGP

VARIATRON

SISTEMA LOW NOISE

Una tecnologia unica per i bruciatori di gas

Per migliorare ulteriormente le prestazioni sugli impianti, ELCO è in grado di applicare la regolazione della velo-
cità del ventilatore mediante inverter su tutta la gamma di bruciatori modulanti (sistema Variatron).
Convenzionalmente, l’aria nei bruciatori modulanti è regolata da una serranda aria. Quando si opera a carico par-
ziale, una grande quantità di pressione dell’aria generata dal ventilatore viene sprecata.
L’applicazione del sistema Variatron permette di ottimizzare le potenzialità del bruciatore grazie ad un perfetto 
adattamento della potenza fornita in funzione dei bisogni e con una combustione controllata ed efficiente. 
In combinazione con il sistema AGP, che assicura una combustione con minimi eccessi d’aria in tutte le condizioni 
di funzionamento, oppure con il sistema GEM, con controllo preciso a camma elettronica dei dispositivi di rego-
lazione, il Variatron permette di ottenere tre fondamentali vantaggi rispetto ai bruciatori tradizionali a velocità del 
ventilatore fissa:
•	riduzione dei consumi elettrici, nell‘ordine del 50%;
•	aumento del campo di modulazione fino a 1:10, che risulta in un perfetto adattamento alle richieste del sistema 

e nel miglioramento dell‘efficienza media stagionale, in particolare se accoppiato con caldaie a condensazione, 
a basse temperature o a processi specifici;

•	attenuazione della rumorosità: accensione silenziosa e riduzione della rumorosità media complessiva di 2 dB 
alla massima potenza e fino a 12 dB alla minima potenza.

Sviluppato e messo a punto da ELCO, il sistema AGP permette di garantire:
•	una perfetta stabilità della miscela aria-gas;
•	un tenore di CO2 elevato e costante in tutto il campo di potenza del bruciatore;
•	 il controllo preciso dell’eccesso d’aria, importante per un funzionamento ad alto rendimento, soprattutto per i 

generatori a condensazione.
Il sistema AGP, infatti, misura: la pressione del gas a valle della rampa gas, la pressione dell’aria dietro al deflettore 
e la contropressione del focolare. Eventuali variazioni delle tre pressioni vengono istantaneamente e contempora-
neamente rilevate dal sistema che provvede automaticamente a ristabilire il corretto rapporto gas/aria comburente.
Il sistema AGP mantiene costante questo rapporto anche in presenza di:
•	variazioni positive o negative della pressione del gas;
•	variazioni della portata dell’aria dovute al variare della tensione di alimentazione elettrica o allo sporcarsi del 

circuito di ventilazione;
•	variazioni della pressione del focolare e del tiraggio del camino al momento dell’accensione e al variare del 

carico.

Riduzione del livello acustico e risparmio energetico

Comfort durante l‘utilizzo e protezione dell‘ambiente

Tra tutti i fattori nocivi che l’uomo deve sopportare quotidianamente, uno dei più sgradevoli è sicuramente il 
rumore, in particolare quando è difficile da ridurre e costoso da eliminare.
Questa è la ragione per cui ELCO ha sviluppato dei bruciatori altamente silenziosi selezionando materiali fonoas-
sorbenti e progettando appositamente ciascun componente sorgente di rumore.
La principale fonte di rumore è sicuramente quella proveniente dall’aspirazione e dalla miscelazione dell’aria nella 
ventola, perciò tutti i bruciatori ELCO sono dotati di un sistema di riduzione sonora sul canale che porta l’aria alla 
ventola. Questo consente di riportare il livello acustico a valori compatibili con l’ambiente.
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Basse emissioni e alta affidabilità
DIAMOND HEAD

FREE FLAME
L‘apice della tecnologia di combustione a basse emissioni

I laboratori R&D di ELCO hanno fatto tesoro dell’esperienza accumulata in 90 anni nel campo dei bru-
ciatori standard (normali emissioni) per sviluppare una gamma a basso emissioni di NOx ambientale. 
Non solo vengono scrupolosamente rispettati i limiti imposti dalle direttive europee in tema di emissio-
ni inquinanti ma l’obiettivo di ELCO è di garantire valori ben al di sotto di quelli previsti dalle normative. 
Per ottenere questi risultati i bruciatori a basso NOx sfruttano tencologie di combustione innovative.

TECNOLOGIE E SISTEMI

Il principio della combustione del gas col siste-
ma Diamante, si basa sul ricircolo interno dei gas
di combustione. Questi ultimi sono parzialmente
aspirati alla base della fiamma attraverso aper-
ture a forma di triangolo, praticate all’estremità 
della testa di combustione.
La posizione e la geometria degli iniettori 
del gas sono tali che un’importante quan-
tità di prodotti della combustione viene 
aspirata e rapidamente miscelata all’aria 
e al gas a livello della base della fiamma.  
Questa miscela attraversa la zona di reazione 
principale rallentando la combustione, con l’ef-
fetto di abbassarne la temperatura, producendo 
una notevole riduzione della formazione degli 
ossidi di azoto. 
Il vantaggio di questa tecnica di ricircolo interno è un adattamento automatico della quantità dei gas di combus-
tione rimessi in circolo: il volume della fiamma è sempre il più ridotto possibile, andando così ad influire pochis-
simo sulla potenza nominale del generatore, contrariamente a quanto avviene nei sistemi a ricircolo esterno.

Il principio della combustione Free Flame a bassa 
emissione di NOx si basa sulla gassificazione ra-
pida del combustibile mediante ricircolo interno 
dei gas di combustione, associato ad un’elevata 
velocità del flusso della miscela ariacombustibile.
Una volta gassificato, il gasolio si infiamma e si 
stabilizza ad una distanza di circa 30 centimetri 
dalla testa di combustione.
La fiamma sembra “galleggiare” nel focolare, da
cui il nome di “fiamma libera”. Il calore speso 
per la gassificazione del combustibile provoca 
in questa fase un notevole abbassamento della 
temperatura della fiamma e quindi della forma-
zione degli ossidi di azoto termici
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CUSTOMER CARE

La Burner Academy
Al fine di rispondere alle esigenze dei nostri clienti abbiamo crea-
to la Burner Academy, una vera e propria scuola in cui il know-how 
dei nostri tecnici viene diffusa ai nostri partner.
Offriamo la possibilità a personale di caldaia, operatori e ingegne-
ri di partecipare a una serie di sessioni di formazione effettuate nei 
nostri stabilimenti da istruttori altamente qualificati, che possono 
tenere i corsi in italiano, inglese, tedesco, francese e olandese.
La Burner Academy utilizza luoghi di formazione in cui sono instal-
late caldaie e dove le persone possono essere formate sia in teoria 
che in pratica. Offriamo corsi a diversi livelli oltre alla possibilità di 
organizzare sessioni di formazione specifica secondo le richieste 
del cliente.

Rete di Service internazionale
In Europa Occidentale, ELCO dispone di un ec-
cellente servizio di assistenza tecnica. 
Nel resto del mondo ELCO si avvale di una este-
sa rete di partner, costituita da ingegneri locali 
ben addestrati, per svolgere le sue operazioni di 
servizio.
Questi tecnici sono in grado di eseguire sia la 
messa in servizio e che le attività periodiche di 
manutenzione in modo estremamente profes-
sionale.

Fornitura affidabile di parti di ricambio 
I pezzi di ricambio hanno sempre avuto una grande importanza 
all’interno del mondo ELCO. Considerando l’elevato numero di 
parti coinvolte in ogni singolo prodotto, alcune di queste posso-
no fisiologicamente aver bisogno di sostituzione. ELCO può con-
tare su una rete internazionale in grado di offrire ricambi originali 
per garantire la massima qualità, affidabilità e un funzionamento 
sicuro della macchina.

Messa in servizio
Per il funzionamento efficiente e sicuro del tuo sistema è molto impor-
tante che il bruciatore sia messo in funzione da un esperto. 
La combustione verrà regolata in modo ottimale sull’intera gamma di 
potenza del bruciatore, e tutte le funzioni di sicurezza saranno testati. 
Naturalmente si riceverà un report. I nostri tecnici sono capaci, come 
nessun altro, di  svolgere questa attività in modo adeguato e compe-
tente.

Manutenzione e controllo
Il bruciatore è una parte cruciale dell’installazione. Per mantenere l’in-
stallazione in perfette condizioni, è importante svolgere una periodica 
attività di manutenzione sul bruciatore. Di fondamentale importanza 
è anche il controllo di tutte le funzioni di sicurezza, per garantire che 
il sistema operi senza rischi di malfunzionamento. Fortunatamente, è 
possibile fare affidamento sui servizi professionali di ELCO, che posso-
no eseguire perfettamente questo servizio per voi.
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Modelli installati:
4x N10.12000 G-E

Modelli installati:
2x RPD 60 GL-EU

Modelli installati:
2x N10.12000 G-EU2 FGR

Modelli installati:
1x EK-DUO 2.550 GL-EUF
2x EK-DUO 2.700 GL-EUF

REFERENZE NEL MONDO

Stoccarda, Germania

Khanty-Mansiysk, Russia Amsterdam, Paesi Bassi

Pechino, Cina

Modelli installati:
4x RPD 100 G-EU

Modelli installati:
2x EK-DUO 3.1600 G-E

Pechino, Cina Stavanger, Norvegia
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Modelli installati:
2x N6.2900 G-R 
2x N7.3600 G-R

Modelli installati:  
1x EK EVO 8.5800 G-EU3 FGR
2x EK EVO 8.7100 G-EU3 FGR

Modelli installati:  
1x EK EVO 8.5800 G-EU3 FGR 
2x EK EVO 7.3600 G-EF3 FGR

Modelli installati:
2x N7.4500 GL-E

Amburgo, Germania

Pechino, Cina

Sergiev Posad, Russia

Pechino, Cina

Modelli installati:
1x EK-DUO 4.1600 G-EU2

Modelli installati:
2x N10.16000 G-EU FGR

San Pietroburgo, Russia

Trondheim, Norvegia
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CINA Ariston Thermo (China) Co., Ltd.
17A2, V-Capital Bldg 
No. 333 Xian Xia Road 
200336 Shanghai 
Tel. +86 21 6039 8691 
Fax +86 21 6039 8620 

RUSSIA Ariston Thermo RUS
Eniseyskaya str. 1, bld 1, 
Office Center ”LIRA“ #415
129344 Moscow
Tel. +7 495 213 0300 #5700
Fax +7 495 213 0302

ITALIA Viale Roma, 41
28100 Novara
Tel. +39 0732 633 590
Fax +39 0732 633 599

FRANCIA 14, rue du Saule Trapu
Parc d’activité du Moulin
91882 Massy
Tel. +33 01 60 13 64 64
Fax +33 01 60 13 64 65

UK & IRLANDA Ariston Thermo UK Ltd
Suite 3, The Crown House
Blackpole East, Blackpole Road,
Worcester WR3 8SG
Tel. +44 01905 788010
Fax +44 01905 788011

PAESI BASSI Elco Burners B.V.
Meerpaalweg, 1
1332 BB Almere
P.O. box 30048
1303 AA Almere
Tel. +31 088 69 573 11 
Fax +31 088 69 573 90

SVIZZERA Elcotherm AG
Sarganserstrasse 100
7324 Vilters
Tel. +41 (0)81 725 25 25
Fax +41 (0)81 723 13 59

AUSTRIA ELCO Austria GmbH 
Aredstraße 16 - 18
2544 Leobersdorf 
Tel. +43 (0)2256 639 99 32 
Fax +43 (0)2256 644 11 

GERMANIA ELCO GmbH
Dreieichstraße 10
Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 287-287
Fax: +49 (0) 6105 287-199

Filiali ELCO

Contattaci per maggiori informazioni
sui nostri prodotti

contact@elco-burners.com

www.elco-burners.com


